
平成30年８月27日　散水チューブによる散水実験測定結果 別紙１

■農業用チューブ （℃）

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 平均

路面温度 31.0 31.9 31.7 32.6 33.1 34.0 34.9 32.7

気温 29.1 30.7 32.0 32.3 32.5 32.8 32.9 31.8

WBGT 27.2 28.4 28.7 29.0 29.5 29.4 30.0 28.9

路面温度 30.0 30.0 30.5 32.0 31.5 32.0 33.5 31.4

気温 28.8 30.5 31.9 32.0 32.5 32.6 32.7 31.6

WBGT 25.5 26.5 27.2 27.4 27.8 27.8 28.2 27.2

■融雪用チューブ （℃）

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 平均

路面温度 29.1 29.7 30.7 31.2 32.6 33.3 34.6 31.6

気温 28.1 30.0 31.7 32.0 32.4 32.8 33.2 31.5

WBGT 25.0 28.1 28.6 28.8 29.3 29.3 29.8 28.4

路面温度 28.5 29.5 29.0 31.5 32.0 30.5 33.0 30.6

気温 28.0 29.5 31.5 31.8 32.5 32.3 32.8 31.2

WBGT 25.1 26.4 27.2 27.3 27.9 27.8 28.3 27.1

■散水なし （℃）

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 平均

路面温度 31.7 33.8 35.7 38.2 40.5 42.9 45.2 38.3

気温 28.7 30.4 31.9 32.1 32.7 32.9 32.9 31.7

WBGT 27.5 28.5 28.9 29.1 29.7 29.8 30.1 29.1

路面温度 31.0 31.5 34.0 36.5 35.5 36.5 37.0 34.6

気温 27.9 30.0 31.6 32.0 32.6 32.8 33.0 31.4

WBGT 25.0 26.4 27.3 27.6 28.1 28.1 28.5 27.3
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