
平成30年８月26日　散水車による散水実験測定結果 別紙２

※測定の条件（日陰の有無など）が同じではないので、測定結果については一概に比較できない。

■遮熱性舗装 （℃）

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00

路面温度 35.2 36.9 39.5 42.4 45.0

気温 30.9 31.2 31.8 32.6 33.9

WBGT 29.0 29.4 30.0 30.5 31.2

路面温度 33.7 35.3 37.9 40.7 43.3

気温 30.9 31.3 32.0 32.8 33.9

WBGT 29.0 29.4 30.0 30.7 31.2

路面温度 30.3 31.8 36.2 39.4 42.1

気温 30.5 30.8 31.6 32.6 33.5

WBGT 27.4 28.0 29.9 30.3 31.0

■密粒度舗装 （℃）

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00

路面温度 31.0 32.4 38.2 42.0 45.2

気温 30.0 30.3 31.4 32.4 33.3

WBGT 26.8 27.9 29.5 30.3 30.8

路面温度 28.9 29.0 34.3 39.6 43.2

気温 30.1 30.3 31.2 32.3 32.9

WBGT 26.6 26.8 29.3 30.2 30.7

路面温度 28.4 28.5 29.0 32.2 39.7

気温 30.0 30.2 30.8 31.7 32.3

WBGT 26.7 26.9 27.3 29.8 30.8

日陰

日向

散水3回

（0時、3時、6時）

散水なし

散水1回

（6時）

散水3回

（0時、3時、6時）

散水なし

散水1回

（6時）


